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EN Instructions for use

CS Návod k obsluze

SK Návod na obsluhu

DE Installationsanleitung

HU Használati útmutató

RU Руководство по 
эксплуатации
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PL Dziękujemy za zaufanie i zakup mechanicznej klawiatury 
RAVCORE EDGE. 
Zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją klawiatury tak, 
by maksymalnie wykorzystać jej funkcjonalności i cieszyć się 
jej bezproblemowym działaniem przez lata!

CHARAKTERYSTYKA:
•	 Kompatybilna z Windows 2000/XP/Vista/7/8
•	 USB Full N-Key Rollover 
•	 Fn+Home: 6 N-key rollover (możliwość jednoczesnego 

naciśnięcia do 6 klawiszy ) (domyślnie)
•	 Fn+End: Full N-key rollover (możliwość jednoczesnego 

naciśnięcia dowolnej liczby klawiszy)
•	 Przełączniki mechaniczne- Kailh blue
•	 Pamięć: 16K bajtów
•	 Żywotność klawiatury: 50 milionów uderzeń
•	 �5 profili , 6 programowalnych klawiszy makro

•	 Hub USB 2.0 porty audio

KLAWISZE MULTIMEDIALNE 
“FN” KOMBINACJA KLAWISZY FUNKCYJNYCH  
Fn+F5=Play/ pause (gra/pauza); 
Fn+F6=stop; 
Fn+F7=Previous track (poprzednia ścieżka); 
Fn+F8=Next track (kolejna ścieżka)
Fn+F9=Multimedia Player;
Fn+F10= mute (wyłącz dźwięk);
Fn+F11= Volume (głośność) - ;
Fn+F12= Volume (głośność) +

PODŚWIETLENIE
6 poziomów podświetlenia LED & kontrola przygaszania 
(off-breathing (tryb oddechu) -25% jasność -50% jasność 
-75% jasność -100% jasność)
•	 Tryb podświetlenia 

•	 WASD/Natężenie światła-strzałki 

•	 Natężenie światła- pozostałe klawisze

•	 Gaming mode – Tryb Gry

USB AUDIO
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PL
FN +  �Dostosowanie podświetlenia dowolnego klawisza  

(Kontrolka trybu gry miga)

 

 

MAKRO
Do obsługi funkcji makro wymagane jest zainstalowanie sterow-
nika. Sterownik należy pobrać ze strony , a następnie zainstalo-
wać na komputerze.
1) �Przed zainstalowaniem sterownika upewnij się, że klawiatura 

została podłączona do portu USB komputera. W przeciwnym 
razie należy ją podłączyć.

2) �Po ukończeniu instalacji oprogramowanie klawiatury (Gaming 
Keyboard Driver) znajdzie się na komputerze.

KONFIGURACJA FUNKCJI

TRYB KONFIGURACJI
Przejdź do interfejsu oprogramowania klawiatury, a następnie 
wybierz klawisze, którym można przypisać funkcje.
Oprócz typowych klawiszy makro G1-G6, w klawiaturze EDGE 
możesz pozmieniać przypisanie klawiszy wg. własnych preferen-
cji w zakładce MAIN SETTING.

KONTROLKA 
PRZEWIJANIA 

KONTROLKA 
NUM LOCK TRYB GRY 

KONTROLKA 
CAPS LOCK
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PL

Klawiszom makro G1-G6 możesz w łatwy sposób przypisać 
określone proste funkcje – MACRO SETTING.

Lub bardziej złożone sekwencje za pomocą managera makr.

Wejdź na Managera Makr. Nazwij swoje Makro (TEST 1) a następ-
nie przypisz sekwencje klawiszy -> START INPUT. W razie potrze-
by możesz zmodyfikować opóźnienie (DELAY). 
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PL

Zakończ end of entry. Do klawisza G1 przypisano makro  
o nazwie test1.

KONFIGURACJA PODŚWIETLENIA – ZAKŁADKA BACKLIGHT

 

Brightness – jasność.  
Suwakiem po prawej stronie możesz regulować natężenie pod-
świetlenia wybranych klawiszy ( common ) -> standardowych, 
(game keys ) gamingowych. 

Common/Game keys – klawisze mogą być również podświetlo-
ne w trybie oddechu. 
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PL W zakładce Custom Key Lights, istnieje opcja podświetlenia 
wybranych klawiszy. 

Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie 
może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając 
prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko na-
turalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych infor-
macji dotyczących recyklingu niniejszego produktu nale-
ży skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, 
dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie 
nabyto produkt.

Symbol odpadów pochodzących  
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego  
(WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment) 
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EN Thank you for your trust and congratulations on the pur-
chase of our RAVCORE EDGE mechanical keyboard.
Please, read carefully this user manual in order to make the 
most of the functionalities of the keyboard as well as enjoy 
trouble-free operation for years! 

FEATURES:
•	 USB Full N-Key Rollover 
•	 Fn+Home: 6 N-key rollover(default)
•	 Fn+End: Full N-key rollover
•	 Kailh Switch 
•	 5 profiles, 6 programmable macro keys 
•	 Memory: 16K Bytes
•	 Key lifespan: 50 million keystrokes
•	 illumination backlit 
•	 6 levels LED backlight & dimming control (off-breath-

ing-25% brightness-50% brightness-75% brightness-100% 
brightness )

•	 USB Hub port & audio ports 

MULTIMEDIA KEYS:
“FN” COMBINATION KEY FUNCTION 

Fn+F5=Play/ pause;
Fn+F6=stop;
Fn+F7=Previous track;
Fn+F8=Next track;			 
Fn+F9=Multimedia Player;
Fn+F10= mute;
Fn+F11= Volume-;
Fn+F12= Volume+					   
		

LED DIMMING CONTROL 
6 levels LED backlight & dimming control (off-breathing-25% 
brightness-50% brightness-75% brightness-100% bright-
ness)
•	 Light mode

•	 WASD/Arrow light intensity

•	 Light intensity

•	 Gaming mode – (Enter/Exit)

USB AUDIO
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EN
FN +  �Customize lighting and key (Gaming mode indica-

tor blinking)

 

 

MACRO
In order to use macro function, it is required to install the driver. 
You can download the driver from our website and install it on 
your PC.
1) �Before the installation of the driver, make sure the keyboard is 

connected to the USB port on your PC. Otherwise, you should 
connect it.

2) �Upon successful installation, the Gaming Keyboard Driver will 
be available on your PC. 

CONFIGURATION

CONFIGURATION MODE
Go to the keyboard software interface and select the keys you 
want to assign functions to.
Besides the dedicated macro keys G1-G6, the EDGE keyboard 
allows you to change the keys’ predefined functions according to 
your personal preferences in the MAIN SETTING tab.

SCROLL LOCK 
INDICATOR

NUM LOCK 
INDICATOR

GAMING 
MODE

CAPS LOCK 
INDICATOR
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EN

You can easily assign predefined, simple function to the macro 
keys G1-G6 in the MACRO SETTING tab.

Or more complex sequences using Macro Manager.

Go to the Macro Manager. Name your new macro (e.g. TEST 1) 
and assign a key sequence -> START INPUT. If necessary, you 
can also modify the DELAY. 

 



E
D
G
E

M
E

C
H

A
N

IC
A

L 
G

A
M

IN
G

U
S

B
 K

E
Y

B
O

A
R

D

10

EN

Finish by clicking End of entry. G1 key has been successfully 
assigned a macro named test1.

BACKLIGHT SETTING – BACKLIGHT TAB

 
Brightness 
Using a slider on the right side of the screen, you can adjust the 
backlight intensity of selected keys – common or game keys.
Backlight breathing mode is available for both common and 
game keys.

In the Custom Key Lights tab, you can set the backlight of 
selected keys.
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CZ Děkujeme Vám za důvěru a za zakoupení mechanické kláve-
snice RAVCORE EDGE. 
Seznamte se důkladně s tímto návodem k použití klávesni-
ce tak, abyste maximálně využili její funkce a užívali si její 
bezproblémové fungování po dlouhá léta!

CHARAKTERISTIKA:
•	 USB Full N-Key Rollover 
•	 Fn+Home: 6 N-key rollover (možnost současně stisknout 

až 6 kláves) (výchozí nastavení)
•	 Fn+End: Full N-key rollover (možnost současně stisknout 

libovolný počet kláves)
•	 Přepínače Kailh
•	 5 profilů, 6 programovatelných makro kláves 
•	 Paměť: 16 kB
•	 Životnost klávesnice: 50 milionů úhozů
•	 podsvícení 
•	 6 úrovní LED podsvícení & ovládání podsvícení (off-bre-

athing (odpočinek) -25% jas -50% jas -75% jas -100% jas)

•	 USB hub a audio porty 

MULTIMEDIÁLNÍ KLÁVESY:
“FN” KOMBINACE FUNKČNÍCH KLÁVES FUNCTION 

Fn+F5=Play/ pause (hra/pauza);
Fn+F6=stop;
Fn+F7=Previous track (předchozí skladba);
Fn+F8=Next track (další skladba)
Fn+F9=Multimedia Player;
Fn+F10= mute (vypnout zvuk);
Fn+F11= Volume (hlasitost) -;
Fn+F12= Volume (hlasitost) +				  
		
LED OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ
6 úrovní ovládání LED podsvícení (off-breathing-25% jas 
-50% jas -75% c-100% jas)
•	 Režim podsvícení

•	 WASD/Intenzita světla šipky

•	 Intenzita světla

•	 Herní režim (Enter/Exit)(Potvrdit/Konec)

USB AUDIO
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CZ

FN +  �Nastavení podsvícení libovolné klávesy (Kontrolka 
herního režimu bliká)

 

 

MAKRO
 Pro podporu funkce makro je třeba nainstalovat ovladač. 
Ovladač musíte stáhnout ze stránek a následně ho nainstalovat 
na počítači.
1) �Před zahájením instalace ovladače se ujistěte, zda byla kláve-

snice připojena k USB portu počítače. V opačném případě ji 
musíte připojit.

2) �Po ukončení instalace se software klávesnice (Gaming Keybo-
ard Driver) bude nacházet na počítači.

KONFIGURACE FUNKCÍ

KONFIGURAČNÍ REŽIM
Přejděte na rozhraní softwaru klávesnice a zvolte klávesy, ke 
kterým chcete přiřadit funkce.
Kromě typických makro kláves G1-G6 můžete v klávesnici EDGE 
změnit také přiřazení kláves dle vlastních preferencí v záložce 
MAIN SETTINGKONTROLKA 

ROLOVÁNÍ
KONTROLKA 
NUM LOCK

HERNÍ 
REŽIM

KONTROLKA 
CAPS LOCK
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CZ

K makro klávesám G1-G6 můžete také snadno přiřadit určité 
jednoduché funkce – MACRO SETTING.

Případně také složitější sekvence pomocí správce maker.

Vstupte do Správce maker (Macro Manager). Nazvěte své Makro 
(TEST 1) a následně přiřaďte sekvenci kláves -> START INPUT. 
V případě potřeby můžete upravit zpoždění (DELAY) 
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CZ

Ukončete pomocí End of entry. Ke klávese G1 bylo přiřazeno 
makro s názvem test1.

KONFIGURACE PODSVÍCENÍ – ZÁLOŽKA BACKLIGHT

 
BRIGHTNESS – JAS. 

Táhlem na pravé straně můžete nastavit intenzitu podsvícení 
zvolených kláves (common ) -> standardních, (game keys) 
herních. 
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CZ COMMON/GAME KEYS – klávesy mohou být podsvíceny také 
v režimu dýchání. 

V záložce Custom Key Lights existuje možnost podsvícení zvo-
lených kláves. 
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SK Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a za zakúpenie mechanickej 
klávesnice RAVCORE EDGE. 
Aby ste mohli maximálne využiť funkcie klávesnice a tešiť 
sa z jej bezporuchovej prevádzky dlhé roky, dôkladne sa, 
prosím, oboznámte s týmto návodom na obsluhu.

CHARAKTERISTIKA:
•	 USB Full N-Key Rollover 
•	 Fn+Home: 6 N-key rollover (možnosť súčasného stlačenia 

až 6 kláves) (implicitné nastavenie)
•	 Fn+End: Full N-key rollover (možnosť súčasného stlačenia 

ľubovoľného počtu kláves)
•	 Prepínače Kailh
•	 5 profilov, 6 programovateľných makro klávesov
•	 Pamäť: 16 kB
•	 Životnosť klávesnice: 50 miliónov úderov
•	 Podsvietená 
•	 6 úrovní intenzity LED podsvietenia & kontrola stmievača (of-

f-breathing (oddych), jas -25%, jas -50%, jas -75%, jas -100%)

•	 USB Hub port & audio ports 

MULTIMEDIÁLNE KLÁVESY
“FN” KOMBINÁCIA FUNKČNÝCH KLÁVESOV FUNCTION 

Fn+F5=Play/Pause (Hra/Pauza);
Fn+F6=Stop;
Fn+F7=Previous Track (Predchádzajúca stopa);
Fn+F8=Next Track (Nasledujúca stopa);
Fn+F9=Multimedia Player;
Fn+F10= Mute (Vypnúť zvuk);
Fn+F11= Volume (Hlasitosť) - ;
Fn+F12= Volume (Hlasitosť) +
					   
REGULÁCIA LED PODSVIETENIA 
6 úrovní intenzity LED podsvietenia (off-breathing, jas 25%, 
jas 50%, jas 75%, jas 100%)

•	 Režim podsvietenia

•	 Intenzita podsvietenia klávesov WASD/šípok

•	 Intenzita podsvietenia

•	 Herný režim (Zapnúť/Vypnúť)

USB AUDIO
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SK
FN +  �Prispôsobenie intenzity podsvietenia ľubovoľnej 

klávesy (Kontrolka herného režimu bliká)

 

 

MAKRO
Pre použitie funkcií makro je nutné nainštalovať ovládač. 
Ovládač stiahnite z webovej stránky a následne nainštalujte na 
počítači.
1) �Pred inštaláciou ovládača sa uistite, či je klávesnica pripo-

jená k USB portu Vášho počítača. Ak nie je, klávesnicu najprv 
pripojte.

2) �Po ukončení inštalácie sa na Vašom počítači objaví softvér 
umožňujúci obsluhu klávesnice (Gaming Keyboard Driver).

KONFIGURÁCIA FUNKCIÍ

REŽIM KONFIGURÁCIE
Prejdite do rozhrania softvéru klávesnice a následne vyberte 
klávesy, ktorým chcete priradiť funkcie. Na klávesnici EDGE 
môžete okrem typických makro-klávesov G1-G6 zmeniť v 
záložke MAIN SETTING aj funkcie priradené jednotlivým kláve-
som klávesnice EDGE, presne podľa Vašich vlastných preferencií.

KONTROLKA 
BLOKÁDY 
PREVÍJANIA

KONTROLKA 
NUMBER LOCK

HERNÝ 
REŽIM

KONTROLKA 
CAPS LOCK
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SK

Makro-klávesom G1-G6 môžete jednoduchým spôsobom prira-
diť niektoré jednoduché funkcie - MACRO SETTING.

Zložitejšie sekvencie činností môžete priradiť pomocou ge-
nerátora makier.

Prejdite do Správcu makier. Zadajte meno svojho makra (TEST 1) 
a následne k nemu priraďte sekvenciu klávesov -> START INPUT. 
Ak je to nutné, môžete zmeniť oneskorenie (DELAY).
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SK

Ukončite end of entry. Klávesu G1 bolo priradené makro s 
názvom test1.

KONFIGURÁCIA PODSVIETENIA – ZÁLOŽKA BACKLIGHT

 
BRIGHTNESS – JAS. 

Jazdcom na pravej strane môžete regulovať intenzitu podsviete-
nia vybraných klávesov -> štandardných (Common keys) alebo 
herných (Game keys). 
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SK COMMON/GAME KEYS – podsvietenie týchto klávesov môže 
byť nastavené taktiež do režimu dýchania. 
V záložke Custom Key Lights je možné vybrať podsvietenie len 
niektorých klávesov. 
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DE Vielen Dank für Ihr Vertrauen und den Kauf der mechani-
schen Tastatur RAVCORE EDGE.
Bitte lesen Sie diese Anleitung genau, um alle Funktionen 
komplett nutzen und sich für viele Jahre am problemlosen 
Betrieb Ihrer Tastatur erfreuen zu können!

EIGENSCHAFTEN:
•	 USB Full N-Key Rollover 
•	 Fn+Home: 6 N-key rollover (Option zur gleichzeitigen 

Betätigung von bis zu 6 Tasten) (im Standard) 
•	 Fn+End: Full N-key rollover (Option zur gleichzeitigen 

Betätigung einer beliebigen Anzahl von Tasten) 
•	 Kailh-Schalter
•	 5 Profile, 6 programmierbare Makro-Tasten
•	 Speicher: 16K Byte
•	 Lebensdauer der Tastatur: 50 Millionen Anschläge
•	 Beleuchtung
•	 6 Ebenen LED-Beleuchtung & Ausschaltkontrolle (off-bre-

athing (Ruhemodus) - 25% Helligkeit - 50 % Helligkeit - 75 
% Helligkeit - 100 % Helligkeit) 

•	 USB-Hub und Audio-Ports 

MULTIMEDIA-TASTEN:
“FN” KOMBINATION DER FUNKTIONSTASTEN FUNCTION 

Fn+F5=Play/ pause (Play/Pause);
Fn+F6=Stopp;
Fn+F7=Previous track (vorheriger Track);
Fn+F8=Next track (nächster Track);
Fn+F9=Multimedia Player;
Fn+F10= mute (Ton ausschalten);
Fn+F11= Volume (Lautstärke) - ;
Fn+F12= Volume (Lautstärke) +

LED-AUSSCHALTKONTROLLE
6 Ebenen LED-Beleuchtung & Ausschaltkontrolle (off-bre-
athing (Ruhemodus) - 25% Helligkeit - 50 % Helligkeit - 75 % 
Helligkeit - 100 % Helligkeit) 
•	 Beleuchtungsmodus

•	 WASD/Pfeil-Lichtstärke

•	 Lichtstärke

•	 Spielmodus Enter/Exit (Bestätigung/Verlassen) 

USB AUDIO
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DE
FN +  �Beleuchtung von beliebigen Tasten anpassen 

(Spielmodus-Anzeige blinkt) 

 

 

MAKRO
Zwecks Kompatibilität mit den Makro-Funktionen muss ein Trei-
ber installiert werden. Laden Sie den Treiber von der Internetsei-
te herunter und installieren Sie ihn dann auf Ihrem PC.
1) �Stellen Sie vor der Installation des Treibers sicher, dass die Tas-

tatur an den USB-Port Ihres PC angeschlossen ist. Fall nicht, 
schließen Sie sie bitte zunächst an.

2) �Nach Abschluss des Installationsvorgangs befindet sich die 
Software der Tastatur (Gaming Keyboard Driver) auf Ihrem PC.

FUNKTIONEN KONFIGURIEREN

KONFIGURATIONSMODUS
Öffnen Sie das Interface der Tastatur-Software und wählen Sie 
die Tasten, denen Sie Funktionen zuordnen möchten.
Neben den üblichen Makro-Tasten G1-G6 können Sie für die 
EDGE-Tastatur in der Rubrik MAIN SETTING zugeordnete Tasten 
entsprechend Ihrer Präferenzen ändern.

KONTROLL-
LEUCHTE 
SCROLLING

KONTROLL-
LEUCHTE NUM-

BER LOCKSPIELMODUS

KONTROLL-
LEUCHTE  
CAPS LOCK
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DE

Den Makro-Tasten G1-G6 können Sie im Handumdrehen be-
stimmte einfache Funktionen zuordnen – MACRO SETTING.

Über den Macro Manager können Sie zudem kompliziertere 
Tastenabfolgen vorprogrammieren.

Öffnen Sie den Macro Manager. Geben Sie für Ihr Macro einen 
Namen ein (TEST 1) und ordnen Sie anschließend eine Tasten-
kombination zu -> START INPUT. Bei Bedarf kann die Verzöge-
rung definiert werden (DELAY) 
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DE

Abschließen: End of entry. Der Taste G1 wurde ein Macro mit 
dem Titel test1 zugeordnet.

KONFIGURIEREN DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG – RUBRIK 
BACKLIGHT

 
BRIGHTNESS – HELLIGKEIT 

Mit dem Bildlauffeld rechts können Sie die Stärke der Beleuch-
tung einzelner Tasten (common -> Standardtasten; game keys -> 
Gaming-Tasten) einstellen.
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DE COMMON/GAME KEYS – die Tasten können nach Wunsch auch 
im Atem-Modus beleuchtet werden.

Die Rubrik Custom Key Lights enthält eine Option zur Beleuch-
tung ausgewählter Tasten.
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HU Köszönjük, hogy megbíztak bennünk és a RAVCORE EDGE 
mechanikus billentyűzet megvásárlása mellett döntöttek. 
Kérjük figyelmesen olvasd el a billentyűzet útmutatóját, 
hogy minden funkcióját maximálisan igénybe vehessed és 
hosszú éveken át elégedett legyél az eszközzel!

JELLEMZŐK:
•	 USB Full N-Key Rollover 
•	 Fn+Home: 6 N-billentyű görgetés (akár 6 billentyű egyidőben 

történő lenyomása is lehetséges) (alapértelmezett)
•	 Fn+End: Full N-key rollover (bármekkora mennyiségű 

billentyű egyidőben történő lenyomásának lehetősége)
•	 Kailh kapcsolók
•	 5 profil, 6 programozható makró billentyű 
•	 Memória: 16kB
•	 Billentyűzet élettartama: 50 millió leütés
•	 megvilágított 
•	 6 - szintű LED-es megvilágítás és fényerőszabályozás 

(off-breathing (pihenő) - 25% fényerő- 50 % fényerő - 75% 
fényerő - 100% fényerő

•	 USB hub és audió portok 

MULTIMÉDIA GOMBOK:
AZ „FN” FUNKCIÓ BILLENTYŰ KOMBINÁCIÓ 

Fn+F5=Play/ Pause (lejátszás/szünet);
Fn+F6=stop;
Fn+F7=Previous track (előző szám);
Fn+F8=Next track (következő szám);
Fn+F9=Multimedia Player;
Fn+F10= mute (némít);
Fn+F11= Volume (hangerő) - ;
Fn+F12= Volume (hangerő) +
						    
LED FÉNYERŐSZABÁLYOZÁS
6 szintű megvilágítási és LED fényerő mód (off-breathing 
25% fényerő- 50 % fényerő - 75% fényerő - 100% fényerő)

•	 Megvilágítási mód

•	 WASD/nyíl fényerősség

•	 Fényerősség

•	 Játék mód Enter/Exit) (Elfogad/Kilép)

USB AUDIO
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HU
FN +  �Bármely billentyű megvilágításának hozzáilleszté-

se (a Játék mód jelzőfénye villog)

 

 

MAKRO
A makro funkció kezeléséhez elengedhetetlen az illesztőprog-
ram telepítése. Az illesztőprogramot a honlapról kell letölteni, 
majd telepíteni a számítógépen.
1) �Az illesztőprogram telepítése előtt győződj meg róla, hogy 

csatlakoztattad a billentyűzetet a számítógép USB portjába.
Ellenkező esetben csatlakoztasd.

2) �A billentyűzet szoftvere (Gaming Keyboard Driver) a telepítés 
végeztével a számítógépre kerül.

FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA

BEÁLLÍTÁS MÓD
Menj a billentyűzet szoftver felületére, majd válaszd ki azokat a 
billentyűket, amelyekhez funkciókat rendelhet.
A tipikus G1-G6 makro billentyűk mellett az EDGE billentyűze-
ten a saját elképzeléseid szerint módosíthatod a hozzárendelt 
billentyűket a MAIN SETTING fülön.

GÖRDÍTÉS 
JELZŐFÉNY

NUMBER LOCK 
JELZŐFÉNY

JÁTÉK 
MÓD

CAPS LOCK 
JELZŐFÉNY
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HU

A G1-G6 billentyűkhöz könnyen hozzárendelheted a meghatáro-
zott egyszerű funkciókat – MACRO SETTING.

Vagy a bonyolultabb szekvenciákat a makro menedzser segít-
ségével.

Menj a Makro Menedzserbe. Nevezd el a Makro-dat (TEST 1), 
majd rendeld hozzá a billentyű szekvenciát -> START INPUT. 
Szükség esetén módosíthatod a késleltetést (DELAY) 

 



E
D
G
E

M
E

C
H

A
N

IC
A

L 
G

A
M

IN
G

U
S

B
 K

E
Y

B
O

A
R

D

29

HU

Fejezd be end of entry. A G1 billentyűhöz hozzárendelted a test1 
nevű makro-t.

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS KONFIGURÁLÁSA –BACKLIGHT FÜL

 
BRIGHTNESS – FÉNYERŐ. 

A jobb oldalon lévő tolókával tudod szabályozni a kiválasztott bil-
lentyűk háttérvilágításának az erősségét (common) -> standard, 
(game keys) játék. 
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HU COMMON/GAME KEYS – billentyűket levegővétel módon is 
megvilágíthatod. 

A Custom Key Lights fülön található a kiválasztott billentyűk 
háttérvilágítása opció. 
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RU Благодарим за доверие и покупку механической кла-
виатуры RAVCORE EDGE. Внимательно ознакомьтесь 
с руководством клавиатуры таким образом, чтобы 
максимально использовать ее функции и наслаждаться 
исправной работой в течение многих лет!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•	 USB Full N-Key Rollover
•	 Fn+Home: 6 N-key rollover (поддержка одновременного 

нажатия до 6 кнопок) (по умолчанию)
•	 Fn+End: Full N-key rollover (поддержка одновременно-

го нажатия любого числа кнопок)
•	 Переключатели Kailh
•	 5 профилей, 6 программируемых макро-клавиш
•	 Память: 16 Kбайтов
•	 Долговечность клавиатуры: 50 миллионов нажатий
•	 с подсветкой
•	 6 уровней LED подсветки & контроль подсветки 

(off-breathing (отдых) -25% яркости -50% яркости -75% 
яркости -100% яркости)

•	 USB-хаб и аудио-входы 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ КЛАВИШИ:
“FN” КОМБИНАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАВИШЕЙ 

Fn+F5=Play/pause (игра/пауза);
Fn+F6=стоп;
Fn+F7=Previous track (предыдущая дорожка);
Fn+F8=Next track (следущая дорожка);
Fn+F9=Multimedia Player; 
Fn+F10= mute (выключить звук); 
Fn+F11= Volume (громкость) - ;
Fn+F12= Volume (громкость) +
						    
КОНТРОЛЬ LED-ПОДСВЕТКИ 
6 уровней контроля уровня LED-подсветки (off-breathing 
(отдых) -25% яркости -50% яркости -75% яркости -100% 
яркости)
•	 Режим подсветки

•	 WASD/Интенсивность подсветки стрелки

•	 Интенсивность подсветки

•	 Режим игры (Enter/Exit) (Подтвердить/Выйти)

USB AUDIO
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RU
FN +  �Персонализация подсветки любой клавиши 

(индикатор режима игры мигает)

 

 

MAKRO
 Для поддержки функции макроса необходимо установить 
драйвер. Драйвер следует скачать с сайта и установить на 
компьютере.
1) �Перед установкой драйвера убедитесь, что клавиатура 

подключена к порту USB компьютера. В противном слу-
чае ее следует подключить.

2) �После завершения установки программное обеспечение 
клавиатуры (Gaming Keyboard Driver) будет на компьюте-
ре.

КОНФИГУРАЦИЯ ФУНКЦИЙ

РЕЖИМ КОНФИГУРАЦИИ
Перейдите в интерфейс программного обеспечения 
клавиатуры, а затем выберите клавиши, которым можно 
присвоить функции. Кроме типовых клавиш макросов G1-
G6, на клавиатуре EDGE Вы можете изменить присвоение 
клавиш в соответствии с собственными предпочтениями в 
закладке MAIN SETTING.

ИНДИКАТОР 
ПЕРЕМОТКИ

ИНДИКАТОР 
NUMBER LOCK

РЕЖИМ 
ИГРЫ

ИНДИКАТОР 
CAPS LOCK
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RU

Клавишам макросов G1-G6 Вы можете легко присвоить 
определенные простые функции – MACRO SETTING.

Или более сложные последовательности при помощи 
управления макросами.

Войдите в управление макросами. Назовите свой макрос 
(TEST 1), а затем присвойте последовательности клавиш 
-> START INPUT. При необходимости Вы можете изменить 
задержку (DELAY) 
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Завершите end of entry. Клавише G1 присвоен макрос с 
именем test1.

КОНФИГУРАЦИЯ ПОДСВЕТКИ – ЗАКЛАДКА BACKLIGHT

 
BRIGHTNESS – ЯРКОСТЬ. 

При помощи движка справа Вы можете регулировать 
интенсивность подсветки выбранных клавиш (common) -> 
стандартных, (game keys) игровых. 
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RU COMMON/GAME KEYS – клавиши также могут подсвечи-
ваться в режиме дыхания. 

В закладке Custom Key Lights есть опция подсветки выбран-
ных клавиш. 



Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być 
traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację 
pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej 
szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego 
produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, 
dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt.

Symbol odpadów pochodzących 
ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment) 

Importer: 
Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8a, 01-793 Warszawa

Produkt może być stosowany w następujących krajach. 
W krajach nie należących do UE, po sprawdzeniu lokalnego prawa 
związanego z ograniczeniami z korzystania z produktów wykorzystu-
jących łączność bezprzewodową.

This product may be used in the following countries. For non EU coun-
tries please check with the local authorities for restrictions of using wire-
less product.

PL AT BE HU CZ IT RO EE ES FI FR

IS NL GR CY IE DE LT LU LV MT GB

SI TR PT SE SK DK CH BG NO U

Producent: 
Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 

01-793 Warszawa


